
Solutions

Dimensions maximales

Pour vous offrir un maximum de passage sans encombrer la pièce, les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes 
avec le système de profilés « CLASSIC» sont discrètes et élégantes. Elles s'ouvrent aisément et sont parfaitement 
étanches lors de la fermeture. Augmentez votre confort avec des produits performants et fiables qui répondent 
parfaitement aux exigences normatives actuelles en neuf comme en rénovation. 

Classement A.E.V (AIR.EAU.VENT)

ESSAI CLASSE   DIMENSIONES (mm)

A.E.V CSTB

A.E.V CSTB

A.E.V CSTB

Perméabilité à l’air 

Perméabilité à l’eau

Résistance  au vent

1000X1000

1000X1000

1000X1000

A2

E2 

V1

Coefficient de transmission thermique

Indice d’affaiblissement acoustique R

Test CSTB 1000X1000 6 29dB(A) route   

Test CSTB 1000X1000 (Vitrage simple) 4.00

Essai Dimension (mm) U (W/m2.K) moyen de la fenêtre 

Essai  Vitrage (mm) Indice R de la fenêtre Dimension  fenêtre (mm) 
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Description technique du système
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 MKS-58C CLASSIC

Système coulissant avec dormant tricellulaire (une préchambre extérieure et une préchambre intérieure) de 58 mm 
et un ouvrant unicellulaire de 38 x 65 mm pour fenêtres. Ce système est fabriqué suivant un cahier de charge très 
précis établi par MEKSA. 

Avec une inclinaison de 5° de la feuillure du dormant, l’eau est mieux drainée vers l’extérieur sans reflux. Une 
parfaite étanchéité est par ailleurs assurée par les joints brosse des vantaux tout en gardant la souplesse de      
fonctionnement.

Parclose (SV) SP-394Parclose (SV) SP-393

Habillage SP-198Dormant SP-197Ouvrant SP-196


